Lavado & Presion v Limoleza Sunerficle

Aguas Pluviales Mejores Practicas Administrativas

Se prohibe la descarga de aguas de presion residuales al sistema de
drenaje de aguas pluviales porque contiene contaminantes de la
limpieza o de las superficies que fueron limpiadas. Sin embargo,
cuando se hace correctamente, las actividades de lavar a presion
pueden ayudar a mejorar la calidad de nuestras aguas y tienen un

efecto positivo sobre el medio ambiente. Cuando los contaminantes se
eliminan de las superficies lavadas a presidn, hay menos posibilidades
para los contaminantes terminan en nuestras vias fluviales.

Métodos Adecuados de Desechar Aguas Residuales de Lavado a Presién

Descargue a zonas ajardinadas | Areas de Banqueta/Plaza | * No areas de comer al aire libre, comido o basura
sin pozos secos * No aditivos de limpieza

Superficies de Edificio No pintura descascarada o pinturas con metales
pesados

* No aditivos de limpieza

Descargue al drenaje sanitario | Areas de Banqueta/Plaza | * Mo dreas de comer al aire libre, comido o basura
o contenga para su disposicién * Aditivos de limpieza no peligrosos

fuera del sitio Superficies de Edificio No pintura descascarada o pinturas con metales
pesados

* Aditivos de limpieza no peligrosos

Descargue al drenaje sanitario | Areas de Banqueta/Plaza | * Areas de comer al aire libre

equipado con dispositivo de i *  Aditivos de limpieza no peligrosos
pretratamiento apropiado Estacionamiento & Area Aditivos de limpieza no peligrosos
(aceitefseparador de agua, de Entrega

interceptor, trampa de sedi- Area del Contenedor de . Aditivos de limpieza no peligrosos
mento, etc.) o contenga para Basura

su disposicion fuera del sitio

Desechos se deben contener * Cualquier superficie limpiada con disolventes o otros aditivos potencialmente
para su disposicién fuera del peligrosos o inflamables
sitio * Superficies de edificio con pintura descascarada; superficies gue contienen

pintura con metales pesados; aditivos peligrosos

¢ Que puedo hacer?

« Barra o aspire toda la tierra, restos, y basura antes de lavar.
« Use materiales absorbentes para limpiar los depositos de aceite.

o Utilice la menor cantidad de agua, sin detergentes como sea
posible.

. Selle todas las entradas de aguas pluviales en el area que este limpiando.

For additional information or questions, please contact:
Maricopa County Environmental Services Department
Stormwater Quality Program
1001 N Central Ave, Ste 300
Phoenix, AZ 85004
602-506-5557

www.maricopa.gov/stormwater
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